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Apparecchi IP66 interam ente realizzati in policarbonato infrangibile 

autoestinguente (corpo in colore grigio RAL 7035).Scherm o in policarbonato 

trasparente stabilizzato ai raggi UV con prism ature interne, super!cie esterna 

liscia per facilitarne la pulizia; aree term inali in corrispondenza dei 

portalam pada con super!ci interne satinate per una più om ogenea di#usione 

lum inosa.Clips term inali in PC che consentono l'apertura/chiusura a cerniera e 

l'im perdibilità dello scherm o in fase d'installazione o cam bio lam pada

Due (1/2x18/36W ) o tre perni (1/2x58W ) per !ssaggio interno della piastra 

ri%ettente porta com ponenti.Lacci anticaduta in poliam m ide con m oschettoni 

agganciati alla piastra in acciaio verniciato con polveri poliestere.Guarnizione 

in poliuretano espanso iniettato nella sede del corpo.Dotazione di n. 2 

pressacavi PG13.5 in poliam m ide di colore grigio, cavo serrabile 9/11 m m .

M orsettiera 3x2.5 m m _ con porta fusibile sezionabile (fusibile Ø  5x20 m m ).

Sta#e di serie in acciaio inox ad aggancio rapido per !ssaggio a so& tto o 

sospensione, la zona di aggancio del corpo o#re am pie possibilità di variazione 

dell'interasse di !ssaggio.O ptional ed accessori: clips in acciaio inox, ri%ettori 

aggiuntivi interni in allum inio speculare per una m aggiore concentrazione del 

fascio lum inoso, gabbie di protezione in acciaio zincato.

IP66 Fitting entirely realized in self-extinhuishing V1 unbreakable 

polycarbonate. Body and clips in 7035 RAL grey colour , the tw o term inal clips 

allow  opening / closing avoiding the loss of the di#user w hile installing or 

m antaining.Transparent V1 U.V. stabilized polycarbonate di#user w ith prism s 

inside , external sm ooth surface for easy cleaning ; term inal parts w hich cover 

the lam pholder have internal satined surface to obtain a m ore hom ogeneus 

light di#usion.Tw o (1/2x18/36W ) or three (1/2x58w ) !xing pins of the w iring 

plate. Polyam id hooks are provided and !xed to the painted steel w iring plate 

to avoid loss of the sam e w hen opening. A gasket of expanded polyurethan is 

directly injected in the m ain body.Tw o grey coloured polyam id cable glands 

PG13.5 for supply cable 9/11 m m  are provided.Term inal block 3x2.5 m m  w ith 

sectionable fuse holder ( fuse Ø  5x20 m m ).Stainless steel !xing brackets for 

suspension or direct w all m ounting w hich can be free positioned on the 

body.Electrom agnetic versions (EEI=B2 ̂ t 55) , electronic  for T8 and T5 lam ps 

(EEI= A2) and electrom agnetic and  electronic + em ergency versions ( alw ays 

light on ).O ptional and accessories : clips in stainless steel ,  internal additional 

re%ectors in specular alum inium  providing a greater concentration of the 

bright beam  , galvanized protection .

Aparatos IP 66 totalm ente acabados en policarbonato transparente, irrom pible 

y autoextinguible V1, estable a los rayos UV con prism atura interna , super!cie 

externa  lisa para perm itir su lim pieza y term inales en correspondencia a los 

portalám paras con super!cies internas satinadas para una difusión lum inosa 

m ás hom ogénea. Cuerpo y clips de cierre de color gris RAL 7035. Los dos clips 

term inales perm iten la apertura/cierre con bisagra m anteniendo el difusor 

sujeto a la pantalla durante la instalación o sustitución de la lám para.Dos 

pernos(1/2x18/36W ) o tres (1/2x58W ) para la !jación del re%ector 

portacom ponentes. Cadenas anticaida en poliam ida con m osquetones 

enganchados a la placa en acero pintado con polvos poliéster.Junta en 

poliuretano expandido inyectado en la base del cuerpo.Sum inistrados nº 2 

prensa estopas PG13.5 en poliam ida de color gris, cable 9/11.Borne 3x2,5 m m  

con portafusible seccionable (fusible 5x20 m m )Sistem a en clip de serie en 

acero inoxidable de m ontaje rápido para !jación a techo o suspensión, este 

m ontaje del cuerpo ofrece num erosas posibilidades de variación del punto de 

!jación.Versiones con equipo electrom agnético (EEI= B2 ̂ t 55), electrónico 

para lám paras T8 y T5 (EEI= A2) y versiones electrom agnéticas y electrónicas + 

em ergencia (siem pre encendido)O pcionales: clips en acero inoxidable, 

re%ectores adicionales internos en alum inio especular para una m ejor 

concentración del haz lum inoso, rejillas de protección en acero zincado.

Appareils IP66 entièrem ent réalisés en poly-carbonate incassable  

auto-extinguible V1.Corps et clips de ferm eture en poly-carbonate discrets de 

couleur gris RAL 7035, les deux clips d’extrém ité perm ettent 

l’ouverture/ferm eture à charnière et le m aintien de la vasque en phase 

d’installation ou de rem placem ent de la lam pe.Vasque en poly-carbonate 

transparent V1 stabilisé aux rayons UV avec nervures internes, surface externe 

lisse pour en faciliter le nettoyage; la surface interne des extrém ité de la vasque 

en face des douilles est satinée pour une di#usion lum ineuse plus 

hom ogène.Deux (1/2x18/36W ) ou trois pivots (1/2x58W ) pour !xation du 

ré%ecteur porte-com posants.Lacets antichute en polyam ide avec 

m ousquetons accrochés au ré%ecteur en acier peint avec poudres polyester 

couleur blanche.Joint en polyuréthane dilaté injecté dans la gorge du corps.

Fournis n. 2 presse étoupes PG13.5 en polyam ide de couleur gris, câble serrable 

9/11 m m .Barrette de connexion 3x2.5 m m 2 avec porte-fusible sectionnable 

(fusible Ø  5x20 m m )Etrier de série en acier inox à accrochage rapide pour 

!xation à plafond  ou suspension, la zone d’accrochage du corps o#re de 

nom breuses possibilités de variation de l’entraxe de !xation.Versions avec 

câblage électrom agnétique (EEI= B2 �t 55), électronique pour lam pes T8 et T5 

(EEI= A2) et versions électrom agnétiques et électroniques + secours (toujours 

allum é).O ptions et accessoires: clips en acier inox, ré%ecteurs additionnels 

internes en alum inium  spéculaire pour une m eilleure concentration  du 

faisceau lum ineux, grilles de protection en acier zingué.

Aparelho com  IP66, inteiram ente construido em  policarbonato 

auto-extinguivel V1. corpo e clips na cor cinza RAL 7035, os dois clips term inais 

de fecho/abertura perm item  a !xação do difusor na instalação e na 

m anutenção.Difusor prism ático, transparente V1 U.V. estabilizado em  

policarbonato,super!cie externa lisa, facilm ente lim pa; parte term inal com  

super!cie interna acetinada, para um a m elhor difusão da luz.Dois 

(1/2x18/36w ) ou três (1/2x58w ) pinos de !xação da cablagem .G anchos em  

polyam ida, para suspender a platina envernizada em  polyester ao corpo. 

Guarnição expandida em  polyoretano directam ente ejectado no corpo.Dois 

bucins em  polyam ida na cor cinza PG13.5 para cabo 9/11 m m .Bloco term inal 

3x2.5m m  seccionavel com  fusivel (fusivel 0 5x20 m m ).Elem entos de !xação por 

suspensão ou directam ente na parede de m ontagem  em  aço, podem  ser 

livrem ente aplicados no corpo.Versão electrom agnetica (EEI= B2 "t 55), 

electronica para lam padas T8 e T5 (EEI= A2) e versões electrom agnéticas e 

electrónicas + em ergência (perm anente).O pcional e acessórios: clips em  aço, 

re%ectores espectulares internos em      alum inio de grande concentração, 

grelha de protecção em  aço galvanizado.

Feuchtraum leuchte IP66 kom plett aus selbstlöschendem , unzerbrechlichen 

und recyclebarem  Polycarbonat (V1).G ehäuse und Verschlussclips in grau RAL 

7035. Zw ei spezielle Clips verhindern das Verlieren der O ptik bei der M ontage 

und beim  Leuchtm ittelw echsel.Die O ptik besteht aus transparentem , 

UV-stabilisiertem , selbstlöschenden (V1) Polycarbonat m it innen liegenden 

Längsprism en und ist außen glatt. An den äußeren Enden ist die O ptik innen 

satiniert.Ausgestattet m it zw ei (1x oder 2x 18W /36W ) bzw . drei (1x oder 2x 

58W ) W ürgenippeln zur m echanisch stabilen Befestigung des 

pulverbeschichteten Re%ektors, der zusätzlich m ittels H aken aus Polyam id 

unverlierbar befestigt ist. Die Polyurethandichtung ist direkt in den 

Leuchtenkörper gespritzt und unverlierbar.Im  Lieferum fang enthalten sind 

zw ei graue Polyam id PG 13,5 Verschraubungen für Kabeldurchm esser 9-11m m  

und abgesicherte Lüsterklem m e 3x2.5m m 2 m it Ø 5x20m m  Sicherung. 

Stufenlose Befestigung am  Leuchtenkörper der H alterungen aus rostfreiem  

Edelstahl für direkte Deckenm ontage oder als Pendel. Vorschaltgeräte 

elektronisch für T8 und T5 (EEI=A2) oder als VVG (EEI=B2 Δt55), sow ie 

N otlichtversionen (im m er an).Zubehör: Edelstahlclips, hochglänzender 

Spiegelre%ektor, Schutzgitter aus Stahl.
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EU RO PA  CEL

GR IP 66

GR IP 66

003100223

003100623

003100823

003101023

003101223

003101433

1x18 FD

1x36 FD

1x58 FD

2x18 FD

2x36 FD

2x58 FD

G13

G13

G13

G13

G13

G13

CNR

CNR

CNR

CNR

CNR

CNR

1.7

2.4

2.5

2.1

3.8

5.2

003100222

003100622

003100822

003101022

003101222

003101422

1x18 FD

1x36 FD
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2x36 FD
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G13

G13
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CEL

CEL
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CEL
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0031011422

0031012422

0031012822

0031013522

0031014922

0031015422

0031018022

0031021422

0031022422

0031022822

0031023522

0031024922

0031025422

0031028022

1x14 FDH

1x24 FDH

1x28 FDH

1x35 FDH

1x49 FDH

1x54 FDH

1x80 FDH

2x14 FDH

2x24 FDH

2x28 FDH

2x35 FDH

2x49 FDH

2x54 FDH

2x80 FDH
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G5
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CEL
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CEL

1.35
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EUROPA CN R-EM

GR IP 66

GR IP 66

EUROPA CEL-EM

GR IP 66

003100622EM

003100822EM

003101022EM

003101222EM

003101432EM

1x36 FD

1x58 FD

2x18 FD

2x36 FD

2x58 FD

G13

G13

G13

G13

G13

CEL+EM

CEL+EM

CEL+EM

CEL+EM

CEL+EM

2.9

3.1

2.6

3.9

4.7

003100623EM

003100823EM

003101023EM

003101223EM

003101423EM

1x36 FD

1x58 FD

2x18 FD

2x36 FD

2x58 FD

G13

G13

G13

G13

G13

CN R+EM

CN R+EM

CN R+EM

CN R+EM

CN R+EM
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3.2

2.7

4.5
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EURO PA                RC-EU

EURO PA                 CL-EU

003100210

003100610

003100810

003101010

003101210

003101410

1x14/18/24  FD/FDH

1x28/36/54  FD/FDH

1x35/49/58/80 FD/FDH

2x14/18/24  FD/FDH

2x28/36/54  FD/FDH

2x35/49/58/80 FD/FDH

RC-EU118

RC-EU136

RC-EU158

RC-EU218

RC-EU236

RC-EU258

2.0

4.0

6.0

4.0

6.0

8.0

000090033

000090034

000090035

1/2x14/18/24  FD/FDH

1/2x28/36/54  FD/FDH

1/2x35/49/58/80 FD/FDH

CL-EU118

CL-EU136

CL-EU158

003100290

003100690

003100890

1/2x14/18/24  FD/FDH

1/2x28/36/54  FD/FDH

1/2x35/49/58/80 FD/FDH

G RL-EU118

G RL-EU136

G RL-EU158

1.15

2.12

2.43
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