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Apparecchi stradali per lampade QE/SE E27/E40.
Corpo in alluminio pressofuso, verniciato grigio RAL 9006, e copertura incernierata
in PP V0  nero.
Schermo in PC V2 con guarnizioni in EPDM e clips inox.
Riflettore  in alluminio 99.8 anodizzato e brillantato.
Attacco per palo a braccio in acciaio zincato.
Accessori attacchi a parete RVS, RPA, RPP ed attacco a palo RCD in acciaio zincato.
Ved. pag. 258

Street lighting suitable for lamps QE/SE E27/E40.
Body in die-cast aluminium, painted in grey colour RAL 9006, and hinged cover
in PP V0 black.
Diffuser in PC V2 with EPDM gaskets and steel stainless clips.
Reflector in anodized and brightened aluminium 99.8.
Arm pole connector in galvanized steel.
Accessories: wall brackets RVS, RPA, RPP and pole connector RCD in galvanized
steel.
See pag. 258

Aparatos de iluminación vial para lámparas QE/SE E27/E40.
Cuerpo en aluminio fundido a presión, pintado en color gris RAL 9006 y cubierta
fijada con bisagras en PP Vo negro.
Difusor en PC V2 con juntas en EPDM y clips inox.
Reflector en aluminio 99.8 anodizado y abrillantado.
Ataco para poste en báculo en acero zincado.
Accesorios atacos a pared RVS, RPA, RPP y ataco para poste RCD en acero zincado.
Veer pag. 258

Appareils d'éclairage public pour lampes QE/SE E27/E40.
Corps en aluminium moulé sous pression, peint en gris RAL 9006, et couvercle
fixé par charnière en PP Vo noir.
Ecran en PC V2 avec joints en EPDM et clips inox.
Réflecteur en aluminium 99.8 anodisé et brillanté.
Raccord pour poteau à crosse latérale en acier zingué.
Accessoires raccords à paroi  RVS, RPA, RPP et raccord à poteau RCD en acier
zingué. Voir page. 258

Aparelho de iluminação pública para lâmpada QE/SE E27/E40.
Corpo em alumínio fundido, pintado em cinzento RAL 9006 e tampa em PP V0
preta.
Difusor em PC V2 com guarnição em EPDM e clips inox.
Reflector em alumínio 99.8 anodizado e abrilhantado.
Acessórios de fixação em aço zincado.
Fixação a parede, acessórios RVS, RPA, RPP e a coluna RCD em aço zincado. Ver
pág. 258

Strassengeräte für Lampen QE/SE  E27/E40 geeignet.
Körper aus druckgegossenem  Aluminium,  lackiert in Grau RAL 9006 und
aufklappbarer Deckel aus schwarzem PP Vo.
Schirm aus PC V2 mit EPDM - Dichtungen und Klemmen aus rostfreiem Stahl.
Lichtschirm aus eloxiertem, spiegelblankem Aluminium 99,8.
Einsatz für Lichtmaste mit ausragendem Arm aus verzinktem Stahl.
Zubehöre: Wandeinsätze RVS, RPA, RPP und Masteinsatz RCD aus verzinktem
Stahl. Auf Seite 258 sehen.
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0503227 - RLS080 1800 lm

I Max 312,92 cd/klm

IES: CUT OFF D IN  5040: A21 F UTE: 0.53E
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0505427 - RLL077 5600 lm

I Max 322,72 cd/klm

IES: CUT OFF D IN  5040: A21 F UTE: 0.61E
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